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LightWriter SL40 
mobile Kommunikationshilfe 
mit synthetischer 
Sprachausgabe 
 
Der kleine und handliche LightWriter ist ein tragbares 
Kommunikationshilfsmittel, das eine schnelle schriftsprach-basierte 
Kommunikation ermöglicht. 
 

Der geschriebene Text wird dem Nutzer über ein gut lesbares Display dargestellt. Über  
ein zweites Display können gegenübersitzende Gesprächspartner das Geschriebene mitlesen.  
 

Der Text kann nach jedem geschriebenen Wort oder jedem Satz oder durch Drücken der Sprechtaste 
wiedergegeben werden.  
Der LightWriter SL40 verfügt über eine lernfähige Wort- und  Satzvorhersage. Häufig verwendete 
Aussagen lassen sich im Gerät speichern und stehen über eine selbst gewählte Tastenkombination 
schnell zur Verfügung. 
 

Die Bedienung des LightWriter erfolgt direkt über die gut wahrnehmbaren Tasten. Das Gerät ist 
komplett einfingerbedienbar. Bei feinmotorischen Störungen oder fehlender Kraft hilft eins der zwei 
zur Verfügung stehenden Fingerführgitter und eine feinstufig einstellbare Verzögerungszeit. 
 

Dieses Modell besitzt eine integrierte Tastatur, die vor dem Eindringen von Flüssigkeiten geschützt 
ist. Bei der Tastenanordnung kann zwischen QWERTZ oder ABCDE (jeweils für Links- und 
Rechtshänder) gewählt werden.  
 

Zur Bedienung des LightWriter SL40 ist die Beherrschung der Schriftsprache Voraussetzung. 
Durch eine Tragetasche kann das Gerät auch außerhalb des häuslichen Umfeldes mobil genutzt wer-
den. 
 

Zudem verfügt der LightWriter SL40 über eine SMS-Funktion, mit welcher der SMS Versand und 
Empfang ausführbar ist. Somit kann über eine größere Distanz kommuniziert werden und ermög-
licht dadurch mehr Selbstständigkeit.     

 
Die einfache integrierte 
Umfeldsteuerung ermöglicht 
bis zu acht Infrarotsignale 
anzulernen und zur 
Steuerung zu benutzen. 

Technische Daten: Lieferumfang: 
  

- Maße: 240 x 140 x 55 mm - LightWriter SL 40  
- Gewicht: ca. 870 g - Ladegerät  
- Stromversorgung: Akku/Ladegerät - Anleitung 
- SMS-Versand und Umfeldsteuerung - Tragetasche 
 - 2 Fingerführungsgitter 
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